
MÁS  DE  8200  PSI  EN  7  DÍAS

3150  psi  6105  psi  8200  psi  9630  psi

Tiempos  de  trabajo:  10  minutos

(ASTM  C-882  modificado)

3  horas  1  día  7  días  28  días

45  minutos

•  Supera  los  requisitos  de  ASTM  C-928  y  ASHTO  T260  •  Más  de  3000  PSI  en  3  
horas  •  Se  aplica  desde  1/2”  hasta  la  

profundidad  total  •  Superficie  de  uso  

sobresaliente  •  Se  expande  levemente,  

proporcionando  un  ajuste  perfecto  con  el  contorno  circundante

(ASTM  C-109;  curado  al  aire)

40  minutos

Procedimiento  A  (300  ciclos)  Factor  de  durabilidad  del  99  %

Conjunto  final

(ASTM  C-666)

Conjunto  inicial

28  días
1150  psi

Resultado  basado  en  5  pintas  de  agua

(ASTM  C-266)

7  días
750  psi

2550  psi

Color  gris

•  Soporta  aplicaciones  de  congelación-descongelación  y  sal  •  
Funciona  a  temperaturas  tan  bajas  

como  32  °F  •  Reforzado  con  fibra  para  mayor  resistencia  a  la  flexión

(ASTM  348:  curado  al  aire)

7  días

MÁS  DE  3000  PSI  EN  TRES  HORAS

FRAGUADO  RÁPIDO;  ALTA  FUERZA  TEMPRANA

REPARACIONES  DE  CARRETERAS  DE  PROFUNDIDAD  COMPLETA

ECONÓMICO

REPARACIÓN  DE  CARRETERAS  Y  CARRETERAS

LISTO  PARA  EL  SERVICIO  EN  TRES  HORAS

DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO RESULTADOS  DE  LA  PRUEBA  DEL  PRODUCTO  (típico)

FUERZA  FLEXIBLE

RESISTENCIA  AL  CONGELAMIENTO-DESCONGELAMIENTO

FUERZA  DE  ENLACE

FIJAR  EL  TIEMPO  @  70°F

FUERZA  COMPRESIVA

APLICACIONES  DEL  PRODUCTO

PaveQuick  HR  es  un  material  de  reparación  de  grado  de  fraguado  
rápido  para  aplicaciones  horizontales  en  aplicaciones  verticales  si  
se  moldea  y  se  vierte.  PaveQuick  HR  es  un  excelente  material  de  
reparación  para  autopistas,  caminos,  rampas,  puentes,  calles,  
estacionamientos  y  losas  de  piso  de  concreto.  PaveQuick  HR  es  
adecuado  para  la  reparación  de  autopistas  y  carreteras.  Las  
especificaciones  de  rendimiento  de  PaveQuick  HR  cumplen  o  
superan  la  mayoría  de  los  criterios  del  DOT,  especialmente  donde  
el  retorno  al  servicio  es  crítico.

PaveQuick  HR  es  un  material  de  reparación  de  concreto  de  
fraguado  rápido,  reforzado  con  fibra,  modificado  con  polímeros,  
de  un  componente,  desarrollado  para  proporcionar  un  parche  muy  
resistente  y  duradero.  PaveQuick  HR  utiliza  una  combinación  
única  de  materiales  que  proporciona  una  reparación  duradera  de  
alta  resistencia  inicial  y  fraguado  rápido  con  una  ligera  expansión  
para  ayudar  a  reducir  la  filtración  de  agua.  PaveQuick  HR  también  
contiene  un  inhibidor  de  corrosión.

Creta

CARACTERÍSTICAS  DEL  PRODUCTO



GARANTÍA  LIMITADA

CONTIENE  ARENA  DE  SÍLICE  Y  SÍLICE  LIBRE.  No  respirar  el  polvo.  Evite  la  inhalación  usando  un  respirador.  La  exposición  continua  y  la  inhalación  pueden  causar  
silicosis  y  la  sílice  cristalina  está  clasificada  como  carcinógeno  humano  conocido.

10  2017

CONTIENE  CEMENTO  PORTLAND.  Evite  el  contacto  visual  o  el  contacto  prolongado  con  Shin.  Lávese  bien  después  de  manipularlo.  En  caso  de  contacto  con  los  ojos,  
enjuague  con  abundante  agua  durante  al  menos  15  minutos.  Consulte  a  un  médico  inmediatamente.  Mantener  fuera  del  alcance  de  los  niños.

Lyons  Manufacturing  Inc.  garantiza  la  alta  calidad  de  sus  productos.  Sin  embargo,  debido  a  muchos  factores  fuera  de  nuestro  control  en  su  uso,  como  las  condiciones  laborales,  la  mano  de  obra,  etc.,  
la  responsabilidad  de  todas  las  partes  que  fabrican  y  venden  este  producto  se  limita  expresamente  al  reembolso  del  precio  de  compra  del  reemplazo  de  este  material  usado.  Lyons  Manufacturing,  Inc.  
reemplazará  cualquier  producto  que  se  demuestre  que  tiene  un  defecto  de  fabricación,  FOB  Factory,  siempre  que  Lyons  Manufacturing,  Inc.  sea  notificado  de  dicho  defecto  dentro  de  los  seis  (6)  meses  
a  partir  de  la  fecha  de  envío  desde  la  fábrica.  Esta  garantía  sustituye  a  todas  las  demás  garantías,  expresas  o  implícitas.  Lyons  Manufacturing,  Inc.  no  garantiza  la  idoneidad  de  sus  productos  
para  ninguna  aplicación  en  particular  y  vende  sus  productos  con  la  condición  de  que  el  cliente  realice  su  propia  prueba  para  determinar  la  idoneidad  del  producto  para  su  propósito.  Bajo  ninguna  
circunstancia,  Lyons  Manufacturing,  Inc.  será  responsable  por  daños  o  pérdidas  económicas,  especiales,  incidentales  o  consecuentes  de  ningún  tipo.

CURADO  

Después  del  acabado,  siga  los  procedimientos  adecuados  de  curado  del  
concreto.  En  condiciones  climáticas  adversas,  siga  los  procedimientos  
recomendados  por  ACI  para  clima  cálido/frío.  PaveQuiick  HR  se  
autopolimeriza  en  condiciones  normales.  Se  puede  usar  un  compuesto  
de  curado  a  base  de  agua  que  cumpla  con  la  norma  ASTM  C-309  en  
condiciones  extremadamente  secas.  Nunca  agregue  agua  adicional  a  la  superficie  cuando

COBERTURA

VIDA  DEL  ESCUDO

EMBALAJE

INSTRUCCIONES  DE  APLICACIÓN

PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE

INSTRUCCIONES  DE  MEZCLA

O  usando  un  taladro  de  baja  velocidad  o  una  mezcladora  de  mortero  tipo  paleta.  

Use  4.75—5.25  pintas  (dependiendo  de  la  consistencia  deseada)  de  agua  limpia  

por  bolsa  de  50  libras.  Coloque  agua  en  la  batidora  primero  y  agregue  el  polvo  

PaveQuick  HR  lentamente  mientras  mezcla.  Asegúrese  de  permitir  que  la  

batidora  mezcle  correctamente  el  producto  durante  2-3  minutos  antes  de  

colocarlo.  No  mezcle  más  material  del  que  pueda  mezclar  y  colocar  en  diez  (10)  

minutos.  Enjuague  la  batidora  entre  lotes.

Cualquier  corrosión  presente  debe  eliminarse  y  sellarse  para  evitar  una  mayor  
contaminación.  Todas  las  superficies  deben  estar  limpias  y

PaveQuick  HR  se  puede  mezclar  en  una  mezcladora  de  mortero  tipo  tambor.

Una  bolsa  de  50  libras  de  PaveQuick  HR  rendirá  0,42  cu.  pies  y  cubrirá  20  pies  

cuadrados  con  un  espesor  de  1/4  de  pulgada.  No  agregue  agua  adicional.

Para  reparaciones  de  profundidad  parcial,  haga  un  corte  de  sierra  vertical  mínimo  

de  media  pulgada  (1/2)  alrededor  del  perímetro  del  área  a  reparar.  Quite  el  área  

para  reparar  hasta  el  borde  cortado  con  sierra.  Tenga  cuidado  de  no  fracturar  el  

concreto  circundante.  Para  reparaciones  de  profundidad  total,  utilice  PaveQuick  
HR .  Cualquier  acero  estructural  preexistente  deberá  ser  reemplazado.

Aplicaciones  profundas:  Para  aplicaciones  DOT  y  de  tráfico  pesado  (cubierta  de  

puente,  carreteras,  estructuras  de  estacionamiento,  etc.)  de  más  de  1”,  RepCon®  

928  debe  extenderse  con  agregado  limpio,  SSD,  de  3/8”  hasta  un  60  %  por  peso  

(30  lb).  Para  aplicaciones  de  más  de  4”,  extienda  hasta  el  100%  por  peso  (50  lbs).

PaveQuick  HR  se  empaqueta  en  bolsas  de  50  libras  con  revestimiento  resistente  

a  la  humedad,  60  bolsas  por  tarima.  También  disponible  en  Super  Sacos  de  

3,000  lb.

PRECAUCIONES  Nunca  

lo  use  en  aplicaciones  de  menos  de  media  (1/2)  pulgada.  Siempre  permita  que  

PaveQuick  HR  cure  una  hora  después  de  que  el  material  se  haya  fraguado  antes  

de  permitir  que  se  reanude  el  tráfico  sobre  el  área  reparada.  Nunca  use  aditivos  

o  agentes  adhesivos  de  PVA  con  este  producto.  No  vuelva  a  templar  después  de  

la  mezcla  inicial.  No  permita  que  PaveQuick  HR  se  congele  antes  de  que  se  haya  
fraguado.

y  mezcló  otros  2  min.  Elija  un  agregado  limpio  (sin  material  orgánico)  bien  graduado  

de  3/8”.  El  agregado  debe  humedecerse  previamente  antes  de  mezclarlo  con  

RepCon®  928.  El  agua  de  mezcla  total  para  el  lote  se  debe  reducir  por  la  cantidad  

de  agua  libre  que  se  encuentra  en  el  agregado.  60%  de  extensión  agregará  aprox.  

0,18  pies  cúbicos  y  una  extensión  del  100%  agregarán  aprox.  0,34  pies  cúbicos  a  la  

unidad  de  rendimiento.

estructuralmente  sólida,  libre  de  polvo,  grasa,  aceite,  pintura,  selladores,  etc.,  y  

en  una  condición  de  humedad  superficial  saturada  (SSD)  sin  agua  estancada  en  

la  superficie.

Coloque  PaveQuick  HR  firmemente  en  el  área  que  se  va  a  parchar,  aplique  una  

llana  o  una  regla  al  nivel  adecuado  y  termine  con  una  llana  o  una  escoba  para  

obtener  el  acabado  deseado.  Asegúrese  de  realizar  estas  operaciones  rápidamente  

antes  de  configurar  PaveQuick  HR .  Libere  al  tráfico  una  hora  (1  hora)  después  de  

que  PaveQuick  HR  se  haya  establecido.

acabado  PaveQuick  HR.

En  reparaciones  de  caminos  de  profundidad  parcial,  es  una  buena  práctica  usar  

un  agente  adhesivo  de  superficie  acrílico.  Asegúrese  de  aplicar  PaveQuick  HR  

mientras  el  agente  adhesivo  aún  esté  pegajoso  (no  seco).  No  utilice  agentes  

adhesivos  de  PVA  con  PaveQuick  HR.

Un  año  en  el  paquete  original  sin  abrir  cuando  se  almacena  en  condiciones  

frescas  y  secas.  La  exposición  a  condiciones  húmedas  reducirá  la  vida  útil.



PAVEQUICK  HR

Fabricante:  Lyons  

Manufacturing,  Inc.

Mortero  cementosoFamilia  química:

Fecha  de  revisión:  23  de  febrero  de  2023

Identificación  de  producto  y  compañía

SECCIÓN  II

Cemento  Portland

Riesgos  de  ingestión:  
Es  improbable  que  ocurra;  podría  causar  irritación,  náuseas,  diarrea,  ulceración  del  tracto  digestivo.

1

C

No  CAS:

Sitio  web:  www.lyonsmanufacturing.com

Protección  personal

Nombre  del  producto:

Peligros  para  los  
ojos:  Irritante  para  los  ojos.  El  polvo  de  cemento  puede  causar  inflamación  de  la  córnea.  Irrigar  inmediatamente  
con  agua.  Consulte  a  un  médico  si  es  necesario.

Número  de  fax.

Reactividad

Teléfono  de  emergencia:  214/381-8100

Identificación  de  los  peligros

8900  Forney  Rd.

Salud

214/381-8100  
214/381-8158

Número  CAS  
65997-15-1  
14808-60-7

Peligros  de  inhalación:  

Puede  causar  irritación  del  tracto  respiratorio.  El  polvo  de  cemento  puede  causar  inflamación  de  las  fosas  
nasales.  La  exposición  prolongada  a  la  sílice  respirable  puede  causar  silicosis,  una  cicatrización  de  los  pulmones.

No  establecido

Fecha  de  publicación:  1  de  diciembre  de  2021

SECCIÓN  I

PAVEQUICK  HR

Composición /  información  sobre  los  ingredientes

Nombre  del  ingrediente:

Peligros  para  la  

piel:  Puede  causar  irritación  de  la  piel.  Evite  el  contacto  con  la  piel.  El  cemento  húmedo  puede  secar  la  piel  y  causar  

quemaduras  alcalinas.  Las  personas  extremadamente  sensibles  pueden  desarrollar  una  dermatitis  alérgica.

2  

0  

0

FICHA  DE  DATOS  DE  SEGURIDAD  DE  MATERIALES

Dallas,  TX  75227-4505

inflamabilidad

Teléfono  no.

SECCIÓN  III

Clasificación  HMIS

Arena  de  sílice

PAVEQUICK  HR



PAVEQUICK  HR

SECCIÓN  VII

Protección  respiratoria:  Use  un  respirador  aprobado  por  NIOSH  que  esté  ajustado  correctamente  
Otra  protección/general:

Protección  de  la  piel:  Evite  el  contacto  con  la  piel.  Use  ropa  de  manga  larga  que  cubra  el  cuerpo  y  guantes  de  goma  

o  plástico.

Ingestión:  Diluir  inmediatamente  con  agua.  Consulte  a  un  médico.

Manipulación  y  Almacenamiento

Medidas  de  liberación  accidental

Medidas  de  primeros  auxilios

Controles  de  ingeniería:  Tenga  una  buena  ventilación  de  escape  general  y  local  en  el  área.

Punto  de  inflamación:  

>212°  Peligro  de  incendio  y  explosión:  Ninguno  conocido  

Medios  de  extinción:  Niebla  de  agua,  polvo  químico  seco  o  CO2  

Instrucciones  para  combatir  incendios:  Los  bomberos  deben  usar  equipo  de  protección  completo  y  equipo  de  

respiración  autónomo.

Controles  de  exposición /  protección  personal

OSHA  PEL-TWA  –  5  mg/m3  (polvo  respirable)

ACGIH  TLV–TWA  –  10  mg/m3  OSHA  PEL–

TWA  –  15  mg/m3  (polvo  total)

Medidas  de  lucha  contra  incendios

Almacenamiento:  Mantenga  el  recipiente  cerrado  cuando  no  esté  en  uso.

Consulte  a  un  médico.

Precauciones  de  manejo:  Almacenar  en  un  lugar  fresco  y  seco.  Úselo  solo  en  un  área  bien  ventilada.  Mantener  fuera  

del  alcance  de  los  niños.  Si  las  operaciones  del  usuario  generan  polvo,  humo  o  neblina,  utilice  ventilación  para  mantener  

la  exposición  a  los  contaminantes  transportados  por  el  aire  por  debajo  del  límite  de  exposición.

Ingredientes  -  Límites  de  exposición:

Protección  para  los  ojos/la  cara:  Use  anteojos  de  seguridad  con  protectores  laterales.

Ojos:  Irrigar  los  ojos  a  fondo  con  agua.  Consulte  a  un  médico  Piel:  Lave  bien  la  piel  

con  agua  y  jabón.  Quítese  la  ropa  contaminada.  Si  es  necesario,  consulte  a  un  médico.

Recoger  y  barrer.  Colocar  en  recipientes  para  su  eliminación  en  vertedero  autorizado.

SECCIÓN  VIII

Sílice,  cuarzo  

ACGIH  TLV-TWA  0,1  mg/me  (Aviso  de  cambio  previsto)

2

SECCIÓN  IV

SECCIÓN  VI

Prácticas  laborales/higiénicas:  Lave  bien  las  áreas  expuestas  con  agua  y  jabón  después  de  manipularlo.

SECCIÓN  V

Cemento  –  Pórtland

Inhalación:  Sacar  al  aire  libre.  Si  la  respiración  se  ha  detenido,  comience  la  respiración  artificial.



PAVEQUICK  HR

parcialmente  soluble

Información  ecológicaSECCIÓN  XII

Propiedades  físicas  y  químicas

Sólido

No  regulado  por  el  DOT  federal  o  estatal

SECCIÓN  XIV

sin  olor

OSHA  PEL-TWA  30/%SiO2+2  mg/m3  OSHA  
PEL-TWA  10/%SiO2+2  mg/m3  OSHA  PEL-
TWA  250/%SiO+5  mppcf

Condiciones  agravadas  por  la  exposición:  Enfermedad  de  los  ojos,  trastornos  de  la  piel,  condiciones  
respiratorias  crónicas.

Solubilidad:

SECCIÓN  XI

Deseche  de  acuerdo  con  las  reglamentaciones  federales,  estatales  y  locales  aplicables.

Desecho

Estado  fisico:

Estabilidad:  Estable  
Polimerización  peligrosa:  No  ocurrirá  Condiciones  
a  evitar  (Estabilidad:)  Ninguna  conocida  Materiales  
incompatibles:  Ninguna  conocida  Productos  
de  descomposición  peligrosa:  Ninguna  conocida;  el  material  es  altamente  alcalino,  evite  el  contacto  
con  ácidos.

Olor:

SECCIÓN  X

no  hay  información  disponible

Ingrediente(s)  -  Carcinogenicidad:  
Sílice  -  Incluido  en  el  Programa  Nacional  de  Toxicología  

Incluido  en  las  Monografías  de  IARC  
La  sílice  cristalina  está  clasificada  como  carcinógeno  humano  conocido.

SECCIÓN  IX

Mezcla

Información  Toxicológica

Información  de  transporte

Información  reglamentaria

Mortero  Gris  o  Blanco

ACGIH  TLV-TWA  0.05  mg/m3  (Propuesto)

Estabilidad  y  reactividad

Tipo  químico:

SECCIÓN  XIII

3

Apariencia:

SECCIÓN  XV



PAVEQUICK  HR

Descargo  de  responsabilidad

Otra  información

Todos  los  ingredientes  de  este  producto  se  enumeran  o  se  excluyen  de  la  lista  en  los  EE.  UU.

La  información  en  esta  Hoja  de  datos  de  seguridad  del  material  es  precisa  según  el  leal  saber  y  entender  de  

Lyons  o  se  obtiene  de  fuentes  que  Lyons  cree  que  son  precisas,  pero  no  se  expresa  ni  implica  ninguna  garantía  con  

respecto  a  la  precisión  de  los  datos  o  los  resultados  que  se  obtendrán  de  su  uso. .  Dado  que  el  trabajo  y  otras  

condiciones  de  uso  varían  ampliamente  y  están  fuera  del  control  de  Lyons,  Lyons  no  asume  ninguna  responsabilidad  

por  las  lesiones  que  puedan  ocurrir  en  relación  con  el  uso  de  este  producto  o  información.

Varios  otros  estados:  riesgo  en  el  lugar  de  trabajo  y/o  sustancia  peligrosa.

SECCIÓN  XVI

Regulaciones  Federales  de  EE.  UU.:  OSHA:  Peligroso  por  definición  del  Estándar  de  Comunicación  de  Peligros  (29  CFR  

1910.1200)

C

Clases  de  peligro  SARA

Salud

Si  bien  las  MSDS  no  cambian  con  frecuencia,  si  tiene  dudas,  comuníquese  con  Lyons  Manufacturing,  Inc.  al  214/381-8100  
para  obtener  la  versión  más  reciente  o  visite  nuestro  sitio  web  en  www.lyonsmanufacturing.com.

Inventario  de  Sustancias  Químicas  de  la  Ley  de  Control  de  Sustancias  Tóxicas  (TSCA).

Clasificación  HMIS:

Peligro  crónico  para  la  salud

Reactividad

Peligro  inmediato  para  la  salud

Fuego

4

Regulaciones  estatales:  

California  –  Proposición  65:  El  Estado  de  California  sabe  que  los  químicos  mencionados  anteriormente  y  contenidos  en  

este  producto  causan  cáncer,  defectos  de  nacimiento  u  otros  daños  reproductivos.

2  

0  

0

EPP

Notificación  de  la  Sección  313  de  SARA:  No  

contiene  ningún  ingrediente  regulado  por  la  Sección  313  de  la  Ley  de  planificación  de  emergencia  y  derecho  a  saber  de  

la  comunidad  de  1986  o  40CFR  372.


