
• AUTORIZADO POR USDA
 

• 29,000 VOLT FUERZA DIELÉCTRICA
• NO INFLAMABLE
 

• DESPLAZA LA HUMEDAD
• INHIBIDOR DE LA CORROSION

PARA USO EN:

BETA PEN
PENETRANTE INDUSTRIAL

CÓDIGO DE PRODUCTO: 2550-A
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https://mxbeta.com/PEDIR COTIZACIÓN

• OFICINAS DE MUNICIPIOS

• PLANTAS PETROLERAS

• PLANTAS INDUSTRIALES

• DISTRITOS ESCOLARES

• HOSPITALES

• TALLERES DE MAQUINARIAS

• ESTACIONAMIENTOS

INSTRUCCIONES

Rocíe libremente directamente en el área a tratar. Volver a aplicar periódicamente según sea necesario.

DATOS

PUNTODE INFLAMABILIDAD: Ninguno
Propulsor: Dióxido De Carbono
COLOR: Café
FOSFATOS: Ninguno
BIODEGRADABLE: No
PH: N/A
ESRTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 AÑO +
TASA DE EVAPORACION: >3 (RÁPIDO)
PUNTO DE CONGELACIÓN: N/A
OLOR: Solvente Clorado
FORMA: AEROSOL Base Solvente

CAPACIDAD DE HUMECTACION: Saturada
EXTENSIÓN DE LLAMA: Ninguna
SOLUBILIDAD DE AGUA:0% 
DETERGENCIA: Ninguna
% VOLATILIDAD: 100


