
GRASA LIQUIDA QUE NO SE DERRITE

INSTRUCCIONES

DATOS

PARA USO EN:

•  AUTORIZADO POR USDA 

•  RESISTENTE AL ÁCIDO 

•  ANTIAGARROTAMIENTO

•  PREVIENE EL ÓXIDO  

•  ALTA TEMPERATURA

•  PENETRA Y LUBRICA

•  IMPERMEABLE A LA HUMEDAD

•  SPRAY VERSÁTIL  - GRASA DURADERA

•  RESISTE EL APELMAZAMIENTO Y TEMPLE

• DISTRITOS ESCOLARES

• TIENDAS DE MAQUINARIA   

• PLATAFORMAS PETROLERAS

• CASAS DE RETIROS

• FABRICAS

• HOTELES

• COCHERAS 

• MUNICIPOS

CÓDIGO DE PRODUCTO: 7300-A
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Agitar bien antes de usar. Retire la tapa protectora. Direccionar la boquilla del punto de abertura hacia el área a aplicar. 
Para zonas de difícil acceso insertar tubo rojo extensor en el orificio de la punta. Aplique una capa ligera rápidamente y 
con explosiones cortas. distribuir el producto uniformemente sobre toda la superficie. Vuelva a aplicar si la cobertura 
completa no se obtiene en un primer momento.

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: >200°F 
CAPACIDAD DE HUMECTACION: saturada
PROPULSOR: Hidrocarburo
EXTENSION DE LA LLAMA: 20”
COLOR: ROJO
SOLUBILIDAD EN AGUA: 0%
GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.92
FOSFATOS: Ninguno
TOXICIDAD: 25 ppm OSHA TLV
BIODEGRADABLE: No

DETERGENCIA: Ninguna
pH: N/A
ALMACENAMIENTO: 1 año
ESTABILIDAD: 1 año +
% VOLATILIDAD: 49%
ESTABILIDAD EN FRIO: 0°F
OLOR: Destilado de petróleo
TASA DE EVAPORACION: ninugna
FORMA: aersol basado en disolvente
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