
  
 

• SECADO RÁPIDO 
• ACCIÓNPOTENTE DE LAVADO 

 EVAPORACIÓN COMPLETA 
• SIN RESIDUOS 

• COMPUTADORA SEGURA 
• SEGURO HASTA LOS 25,000 VOLT 

DIELECTRICOS 
 
 
 

  PARA USO EN:   

• CONTACTOS ELÉCTRICOS 
• APARATOS  DE CONEXIÓN 

 •
 
COMPUTADORAS

 •
 
CIRCUITOS

 
 

•
 
EQUIPO MECÁNICO

  •
 
EQUIPO DE LAVANDERÍA

  
 

•

 

ESTÉREOS

 
•

 

RADIOS

 

COMERCIALES

 
 

 

Y MUCHO MÁS

  
 
 

  INSTRUCCIONES   

Agitar S.O.P. bien antes de usar. Aplicar generosamente zona de saturación. Aplique una segunda 
capa en caso de ser necesario. En zonas de difícil acceso , utilice la boquilla de extensión cerrado 
. Escombros y residuos son lanzadas al espacio con el propulsor dejando la superficie completa-  
mente limpia y libre de residuos. 

 
 
 
 

  DATOS   
 
COLOR: T  
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.71 
DETERGENCIA: NINGUNO 
ALMACENAMIENTO: 1 AÑO 
ESTABILIDAD EN FRIO: N/D 
OLOR: SUAVE
BIODEGRADABLE: NO

 
 

PROPULSOR: DIOXIDO DE 
CARBONO

 
CAPACIDAD DE HUMECTACION: SATURADA 
EXTENSION DE LLAMA: N/D
SOLUBILIDAD EN AGUA: NO SOLUBLE 
FOSFATOS: NINGUNO 
PH: N/A 
% VOLATILIDAD: 100 
TASA DE EVAPORACION:  
FORMA: AEROSOL 
DIELECTRICO: 25,000 VOLTS 
INFLAMABILIDAD: AEROSOL EXTREMADAMENTE 
FLAMABLE 

 
 
 

 
 

  
 

S.O.P
PLASTICO SEGURO, ALTA PUREZA 
LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRICOS 

 
CÓDIGO DE PRODUCTO: 2625-A 
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